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1/4“ BIT-Schraubendreher Einsatze, diamantbeschichtet OJ AHN

1/4 “ BitS, Diamond Coating Pn Prazisionswerkzeuge

0 = @ 3 gute Werkzeuge - gute Arbeit

good tools - good job

Art.-Gruppe 130
Article Group 130

1/4% BIT-Schraubendreher-Einsétze, 1/4% BIT-Schraubendreher-Einsitze, 1/4% BIT-Schraubendreher-Einsitze,

Diamantbeschichtet fiir Kreuzschlitz- Diamantbeschichtet fiir Diamantbeschichtet fiir
Schrauben Phillips, 3er Pack Schlitz-Schrauben, 3er Pack Innen-TX-Schrauben, 3er Box
Phillips Bits, Diamond Coating, 3 pcs Box Slotted Bits, Diamond Coating, 3 pcs Box TX Bits, Diamond Coating, 3 pcs Box
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1750001-03 PH 1 25mm 12,00 1750202-03 4,0 mm 25mm 12,00 1750310-03 T10 25mm 12,00

1750002-03  PH2 25mm 12,00 1750203-03 4,5 mm 25mm 12,00 1750315-03 T15 25mm 12,00

1750003-03  PH3 25mm 12,00 1750204-03 5,5 mm 25mm 12,00 1750320-03  T20 25mm 12,00
175032503 125 25mm 12,00

1751001-03 PH 1 50 mm 16,50 1751202-03 4,0 mm 50 mm 16,50 1750330-03 T30 25mm 12,00

1751002-03 PH 2 50 mm 16,50 1751203-03 4,5 mm 50 mm 16,50

1751003-03 PH 3 50 mm 16,50 1751204-03 5,5 mm 50 mm 16,50 175131003 T10 50 mm 16,50
1751315-03 T15 50 mm 16,50
1751320-03 T20 50mm 16,50
1751325-03 125 50mm 16,50
1751330-03 T30 50 mm 16,50

1/4% BIT-Schraubendreher-Einsitze,

Diamantbeschichtet fiir Kreuzschlitz- Diamantbeschichtete
schrauben Pozidriv, 3er Pack Bit-Schraubendreher-Einsitze
Pozidriv Bits, Diamond Coating, 3 pcs g)x Diamond Coated Bits

» Mit Diamantpartikeln besetzte Antriebsspitze minimiert
das Herausrutschen des Bits aus der Schraube
e Sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflachen

ﬁ 3 e Sauberes Verschraubungsergebnis und weniger VerschleiB
¢ Kiirzere Verschraubungszeiten
'__}‘ * Leicht erkennbar durch weiBen Farbring

= = ¢ Ergonomischeres Arbeiten durch Reduzierung des Anpressdruckes
e Zusétzliche Torsionszone leitet Kraftspitzen in den Bit ab - reduziert Schaden am Bit

Art:Nr/Art-No.  Grofe/Size  Lange/Length CHF-
1750101-03 PZ1 25mm 12,00 « Diamond coated bit tip minimize the “Cam-out-effect”
1750102-03 Pz ?2 25mm 12,00 e Safer screw driving on sensitive surfaces
1750103-03 Pz 3 25mm 12,00 e [ess fatiguing work due to the reducing of contact pressure
 High class work result
1751101-03 PZ 1 50 mm 16,50 * Less wear at the tool and screw
175110203 P2 50 mm__ 16,50 * Quicker fastening time
1751103-03 P73 50 mm 16,50 e Torsion twist zone reduces bit breakage

e FEasily recognizable with their white color ring
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1/4“ TORSION BIT-Schraubendreher Einsitze HN
1/4“ TORSION Bits pROJA

Prézisionswerkzeuge

- gute Werkzeuge — gutedAtrbeIit .
3'@9 £ good tools - good jo

Art.-Gruppe 130
Article Group 130

1/4“ TORSION BIT-Schraubendreher- 1/4“ TORSION BIT-Schraubendreher- 1/4“ TORSION BIT-Schraubendreher-

Einsitze fiir Kreuzschlitz-Schrauben Einsétze fiir Schlitz-Schrauben, Einsitze fiir Innen-TX-Schrauben,
Phillips, mit ACR Il — Profil, 3er Pack 3er Pack 3er Box
Phillips TORSION Bits, ACR Il - Profile, Slotted TORSION Bits, 3 pcs Box TX TORSION Bits, 3 pcs Box
3 pcs Box {p ®
Art-Ne/Art-No.  Groe/Size  Linge/Length CHF
1760001-03 PH 1 25mm 7,50 1760202-03 4,0 mm 25mm 7,50 1760310-03 T10 25mm 7,50
1760002-03 PH 2 25mm 7,50 1760203-03 4,5 mm 25mm 7,50 1760315-03 T15 25mm 7,50
1760003-03 PH 3 25mm 7,50 1760205-03 5,5 mm 25mm 7,50 1760320-03 T20 25mm 7,50
1760325-03 125 25mm 7,50
1761001-03 PH 1 50 mm 9,90 176120203 4,0 mm 50mm 9,90 1760330-03 T30 25mm 7,50
1761002-03 PH 2 50 mm 9,90 1761203-03 4.5 mm 50 mm 9,90 1760340-03 T40 25mm 7,50
1761003-03 PH 3 50 mm 9,90 1761205-03 5,5 mm 50 mm 9,90
1761310-03 T10 50mm 9,90
1761315-03 T15 50mm 9,90
1761320-03 T20 50mm 9,90
1761325-03 125 50mm 9,90
1761330-03 T30 50mm 9,90
1761340-03 T40 50mm 9,90

1/4“ TORSION BIT-Schraubendreher-
Einsatze fiir Kreuzschlitz-schrauben
Pozidriv, mit ACR Il — Profil, 3er Pack
Pozidriv TORSION Bits, ACR Il - Profile,

o\

3 pcs Box 0
PROJAHN TORSION-Bit Standard-Bit
Krafte werden in den Bit abgeleitet / Kréfte werden an der Spitze zentriert /
Forces will disperse at torsion zone Forces will accumulated at the tip of bit
176010103  PZ1 25mm 7,50 « Fir hochste Belastung durch Hochleistungs-Spezialstahl S9 ausgelegt
1760102-03 Pz 2 25mm 7,50 ¢ |deal fiir Schlagschrauber geeignet
1760103-03 Pz 3 25mm 7,50 * Spezielle Torsionszone leitet die Belastung der Bohrspitze in den Bit ab
¢ Wesentlich langere Standzeit und geringere Bruchgefahr
1761101-03 PZ 1 50mm 9,90 ¢ Reduzierung des Herausrutschens des Bits durch zuséatzliche ACR-Profile
176110203 PZ2 50mm 9,90 ) ) .
176110303 P73 50mm 9,90 Produced of high-performance S9-Steel — Designed for maximum forces

Especially suitable for use with impact drivers

Special designed torsion zone absorbs forces into the bit
Longer durability and less breakage

Additional with Cam-out-rips




