CD 35.35

CARDI baut die erste 230 Volt Diaomant Kettensage mit original IC5 Sagesystem und EuroMAX 32" Diamant Kette.

Diamant Kettensdge Nassbetrieb Beton und Stein inkl. Schwert 35 cm und Kelte

Alle Vorziige der Kettensdage beim Sagen von Beton, Stein und Mauerwerk, kombiniert in einem leistungs-
bereiten und kraftvollen bis zu 6,5 P5 belastbaren Elekiro-Antrieb ,heit nun Coccodrillo 35"

Produkimerkmale: Kaine gesundhaitischddigende Abgase, Brsatz in Keller und Raume. Gebrouch in engen Verhdlinissen, keine Start-
probleme, einfoche Bedienung durch Ein-aus Schaller, ebakirisch sichers durch PRCD, Softstart und Ubedastungssehutz durch CARDI
rulfifunktionselekironik, entspricht Europaischen und Internationalen Vorschrilten und Momean. Gewdhraistung 24 Monate.

TP 400 A2 Nassschnitt Handtrennsage, Schnitttiefe 140 mm

230 Volt, 3420 Waott Aufnohmeleistung. Gewicht ¥ kg
Volllestarahzanl 4150 U/min, Max Schnitttiefe 35 cm

Ersatz - 3Ogekette
Ersafz - Schwert

Inkl. Zusatzarm mit Laufrelle und

Schnitttiefenfixierung. Elektronischer Softshart.

Trennscheiben @
Aufnahmebohring
Leistengzouinahme

Lostdrehzahl
Gewicht

400 rmim
25.4 mm

3000 Watt (4 PS)
max. Leislungsbelastung 3900 Wolt (5.3 P5)

1430 U/min
11 kg

Gordena Wasseranschiuss, PRCD

Sageschnitifiihnng

o

sageblatt

Art. Mr. 400400

Typ WSCC 40E-302

@ 400 rmem ® 25.4 mm

2.8 mm beait, 10 mm hoch
L osergeschweibt

504954 Umbaukit in BUindigschnitt, Ausfihrung mit Flansch @ 25,4 mm +3 MNL M8 auf TK 54 mm

TP 400 FC A2

504941 Umbaukit in Standard Blattschutz Austihrung mit Flansch @ 25,4 m

5M410C Handirennsage nass Schnitttiefe 155 mm Fiihrung auf 6 Laufrollen

Trennscheiben @
Autnohmeabohning

3 ML M8 ouf TE 54 mm
Leistungsavinahme

Lostdrehzahl

Gewiacht

400 mm
25.4 mm +
24 mm

3000 Watt (4 P5)
max. Leistungsbelastung  3%00 Walt (5.3 PS)

1650 U/ rman
11 kg

Gardena Wasseranschiuss. PRCD

Exokte Fihmung ouf handelsiblichen

Richtscheit 100 x 18 mm, Elekironischer Softstart

Trennscheiben @
Autnohmebohrung
Leistungsavinahme

Lostdrehzahl
Gewicht
schnititiele ainstellar, PRCD

400 rram
254 mm

3000 Watt (4 P5)
max. Leistungsbelastung 3900 Wall (5.3 P5)

1700 U/ min
13 kg

EURO Transportkoffer fur SM 410 C, TP 400 A 2, TP 400 FC A2

Nassschnitt Bindigschnitt-Handirennsage, Schnitttiefe 150 mm

Inkl. Zusatzarm mit Loufrolle und
Schnitttiefenfixierung. Elektronischer Softstart

Sageblatt

Art. Nr, &00400

Typ WSCC 40E-302

@ 400 mm = 25,4 mm

2.8 mm breit, 10 mm hoch
LOSeTgesch Wi

Sagebiatt

Art. Nr, 400400

Tvp WHCC 40E-302

@ 400 mm x 25.4 mm

2.8 mm breil, 10 mm hoch
Lasergeschweill



