Diamant -

Bohrtechnik

UNIVERSAL-BOHRKRONEN 300 mm cloches diamantées universelles
fir armierten Beton pour le béton armé
Durchmesser  Best.Nr. Gewinde Bohrtiefe Preis Fr.
liameét No.Cd g Rand ix F
12 mm f05 012 M 16 300 mm 145,
14 mm 705 014 M 16 300 mm 145,
16 mm 705 016 M 16 300 mm 145, --
18 mm 705 018 M 16 300 mm 145,--
20 mm 705 020 M 16 300 mm 156,--
21 mm 705 021 M 16 300 mm 158,—-
22 mm 705 022 M 16 300 mm 165,--
24 mm 705 024 M 16 300 mm 168, --
25 mm 705 025 M 16 300 mm 168, --
26 mm 705 026 M 16 300 mm 175,-
28 mm 705 028 M 16 300 mm 175,--
30 mm 705 030 M 16 300 mm 175,--
31 mm 705 031 M 16 300 mm 175,
32 mm 705 032 M 16 300 mm 175,--
35 mm 705 035 M 16 300 mm 180,--
41 mm 705 041 M 16 300 mm 185,--
45 mm 705 045 M 16 300 mm 198, --
51 mm 705 051 M 16 300 mm 215,—-
55 mm 705 055 M 16 300 mm 235,
61 mm 705 061 M 16 300 mm 255, -
65 mm 705 065 M 16 300 mm 280 --
71 mm 705 071 M 16 300 mm 300,--
81 mm 705 081 M 16 300 mm 350 --
91 mm 705 091 M 16 300 mm 420, -
101 mm 705 101 M 16 300 mm 490 --
112 mm 705 112 M 16 300 mm 520 .-
122 mm 705 122 M 16 300 mm 620.--
+ MWST

Zwischengréssen und Extraldngen Preise auf Anfrage.
Der Wiederbesatz der Bohrkronen wird ab 0 51mm vorgenommen.
In den kleinen Abmessungen lohnt es sich nicht.



