Hammerbohrkrone trépans marteaux

mit Gewindeaufnahme raccordement fileté

Rundgewinde 22 filet round de 22

Hohe Bohrleistung durch Wellenboden grand rendement par fond ondulé et méches-

und Aktiv-Zentrierbohrer, asymmetrische centre ,active”, placement des dents asymmetr,

Lahnteilung komplett mit Zentrierbohrer livre complet avec méche-centre

Bohrtiefe 80mm profondeur de percage 80mm

P Nr./No. Preis/Stk. i Nr./No. Preis/Stk.

prix/ipce prixipee

45 260 200.045 291~ 81 260 200.082 395,

50 260 200.050 304.— 90 260 200,090 425 —

55 260 200.055 317.- 100 260 200.100 460.—

68 260 200.068 343,— 125 260 200.125 537—
150 260 200.150 T60,—

Aufnahmeschaft /adapteur

mit Innenrundgewinde 22 filet round de 22 a l'intérieur
{=mn Nr./Na, Preis/Stk.
Prix/pce
SDSmax 200 273 320 116.—
460 273 346 154, —
Keilwelle 200 273220 129,—
Profil connelé droit 46"] 2?3 246‘ ]ﬁ'}—

Zentrierbohrer / méches-centre

© 11 x 135mm

Nr./No. 273 100 Preis/Sth. / prix/pce 29—

Fixierset / Kit de Fixation
—

Nr./No. 273110 c Preis/Stk. / prixjpce  4.—
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