
CARDI 200
KOMPLETTE KERNBOHRANLAG E 
BOHRBEREICH ø  IN BETON vo n 35 mm b is 200 mm

MIT C ARDI BO HRMO TO R T1 200- EL- 41
• 230 V, 2200 W, 3 G a ng  Ö lb a d g e trie b e , RPM 385/ 920/ 1280.
• Multifunktio nse le ktro nik mit So ftsta rt und  100% Sc hutz g e g e n Üb e rla stung ssc hä d e n 

Me c ha nisc he  Rutsc hkup p lung  zum G e trie b e sc hutz b e i Kle mme n.
• Do p p e lsp ind e l für Bo hrkro ne na nsc hlüsse  1”1/ 4 und  R 1/ 2” .
• 10 mA P.R.C .D. Sc hutzsc ha lte r, G e wic ht 7,3 Kg .
• Wa sse ra nb a use t mit G a rd e na  Me ssing a nsc hluss.
• mit CARDI RAPID LOCK Sc hne llwe c hse lp la tte  zur e infa c he n Bo hrstä nd e rmo nta g e .
• 36 Mo na te  G e wä hrle istunsd a ue r.

MIT C ARDI BO HRSTÄNDER L 200
• Stufe nlo s sc hwe nkb a r b is 45°.
• Inte g rie rte  CARDI RAPID LOCK Sc hne llmo nta g e syste m.
• ALU Ko mp a ktb a uwe ise , G e wic ht 10,9 Kg .
• Für a lle  Bo hrkro ne n- b is Nutzlä ng e  450 mm.
• Inte g rie rte  Bo hrkro ne nze ntrie rung  mit Mitte lp unkta nze ig e .
• Inte g rie rte  Wa sse rwa a g e n.

A USPA C KEN, BEFESTIG EN, BO HREN.

Em pf. Ve rka ufs-ko m ple ttpre is2’790.- -  SFR. + MwSt.

Neu

C ARDI SC HNELLMO NTAG ESYSTEM

BO HRKRO NENZENTRIERUNG

EMPF. ZUBEHÖ R LEIC HTLÖ SERING



CARDI 201
KOMPLETTE KERNBOHRANLAG E 
BOHRBEREICH ø  IN BETON vo n 50 mm b is 220 mm

MIT C ARDI BO HRMO TO R T2 220- EL
• 230 V, 2570 W, 3 G a ng  Ö lb a d g e trie b e , RPM 330/ 570/ 800.
• Multifunktio nse le ktro nik mit So ftsta rt und  100% Sc hutz g e g e n Üb e rla stung ssc hä d e n 

Me c ha nisc he  Rutsc hkup p lung  zum G e trie b e sc hutz b e i Kle mme n.
• Sp ind e l für Bo hrkro ne na nsc hluss 1”1/ 4.
• 10 mA P.R.C .D. Sc hutzsc ha lte r, G e wic ht 9,8 Kg .
• Wa sse ra nb a use t mit G a rd e na  Me ssing a nsc hluss.
• mit CARDI RAPID LOCK Sc hne llwe c hse lp la tte  zur e infa c he n Bo hrstä nd e rmo nta g e .
• 36 Mo na te  G e wä hrle istunsg .

MIT C ARDI BO HRSTÄNDER L 200
• Stufe nlo s sc hwe nkb a r b is 45°.
• Inte g rie rte  CARDI RAPID LOCK Sc hne llmo nta g e syste m.
• ALU Ko mp a ktb a uwe ise , G e wic ht 10,9 Kg .
• Für a lle  Bo hrkro ne n- b is Nutzlä ng e  450 mm.
• Inte g rie rte  Bo hrkro ne nze ntrie rung  mit Mitte lp unkta nze ig e .
• Inte g rie rte  Wa sse rwa a g e n.

A USPA C KEN, BEFESTIG EN, BO HREN.

Neu

C ARDI SC HNELLMO NTAG ESYSTEM

BO HRKRO NENZENTRIERUNG

EMPF. ZUBEHÖ R LEIC HTLÖ SERING

Em pf. Ve rka ufs-ko m ple ttpre is3’290.- -  SFR. + MwSt.



CARDI 251
KOMPLETTE KERNBOHRANLAG E 
BOHRBEREICH ø  IN BETON vo n 75 mm b is 300 mm

MIT C ARDI BO HRMO TO R T3 300- EL
• 230 V, 3420 W, 2 G a ng  Ö lb a d g e trie b e , RPM 220/ 460.
• Multifunktio nse le ktro nik mit So ftsta rt und  100% Sc hutz g e g e n Üb e rla stung ssc hä d e n 

Me c ha nisc he  Rutsc hkup p lung  zum G e trie b e sc hutz b e i Kle mme n.
• Sp ind e l für Bo hrkro ne na nsc hluss 1”1/ 4.
• 10 mA P.R.C .D. Sc hutzsc ha lte r, G e wic ht 13 Kg .
• Wa sse ra nb a use t mit G a rd e na  Me ssing a nsc hluss.
• mit CARDI RAPID LOCK Sc hne llwe c hse lp la tte  zur e infa c he n Bo hrstä nd e rmo nta g e .
• 36 Mo na te  G e wä hrle istung .

MIT C ARDI BO HRSTÄNDER L 250
• Stufe nlo s sc hwe nkb a r b is 45°.
• Inte g rie rte  CARDI RAPID LOCK Sc hne llmo nta g e syste m.
• ALU Ko mp a ktb a uwe ise , G e wic ht 16,3 Kg .
• Für a lle  Bo hrkro ne n- b is Nutzlä ng e  500 mm.
• Inte g rie rte  Bo hrkro ne nze ntrie rung  mit Mitte lp unkta nze ig e .
• Inte g rie rte  Wa sse rwa a g e n.

A USPA C KEN, BEFESTIG EN, BO HREN.

Neu

C ARDI SC HNELLMO NTAG ESYSTEM

BO HRKRO NENZENTRIERUNG

EMPF. ZUBEHÖ R LEIC HTLÖ SERING

Em pf. Ve rka ufs-ko m ple ttpre is3’690.- -  SFR. + MwSt.



CARDI 300
KOMPLETTE KERNBOHRANLAG E 
BOHRBEREICH ø  IN BETON vo n 40 mm b is 375 mm

MIT C ARDI BO HRMO TO R T6 375- EL
• 230 V, 3420 W, 2 G a ng  Ö lb a d g e trie b e , RPM 230/ 520/ 965.
• Multifunktio nse le ktro nik mit So ftsta rt und  100% Sc hutz g e g e n Üb e rla stung ssc hä d e n 

Me c ha nisc he  Rutsc hkup p lung  zum G e trie b e sc hutz b e i Kle mme n.
• Sp ind e l für Bo hrkro ne na nsc hluss 1”1/ 4.
• 10 mA P.R.C .D. Sc hutzsc ha lte r, G e wic ht 12,5 Kg .
• Wa sse ra nb a use t mit G a rd e na  Me ssing a nsc hluss.
• mit CARDI RAPID LOCK Sc hne llwe c hse lp la tte  zur e infa c he n Bo hrstä nd e rmo nta g e .
• 36 Mo na te  G e wä hrle istung .

MIT C ARDI BO HRSTÄNDER L 300
• Stufe nlo s sc hwe nkb a r b is 45°.
• Inte g rie rte  CARDI RAPID LOCK Sc hne llmo nta g e syste m.
• Bo hrsä ule  und  Za hnsta ng e  Sta hl, G e wic ht 19,3 Kg .
• Für a lle  Bo hrkro ne n- b is Nutzlä ng e  500 mm.
• Inte g rie rte  Bo hrkro ne nze ntrie rung  mit Mitte lp unkta nze ig e .
• Inte g rie rte  Wa sse rwa a g e n.

A USPA C KEN, BEFESTIG EN, BO HREN.

Neu

C ARDI SC HNELLMO NTAG ESYSTEM

BO HRKRO NENZENTRIERUNG

EMPF. ZUBEHÖ R LEIC HTLÖ SERING

Em pf. Ve rka ufs-ko m ple ttpre is4’290.- -  SFR. + MwSt.


