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Neuheit im Sortiment!

Verlangerungen M16
fiir Schlagbohrkronen mit M16 Innengewinde

Nouveauté en stock!

Allonges M16
pour cloches percussion avec pas-de-vis M16

ab 25 mm Durchmesser dés 25 mm de diamétre |.
Aufnahme SDS+ oder B-kant 11 mm nach Wahl  emmenchement SDS+ ou 6-pans 11 mm & choix
Wr. 710 042.400 3DS+ 400 mm 190.—

WNr. 710 042.500 SDS+ 500 mm 199.—

Nr. 710 042.600 SDS+ 600 mm 209.—

Nr. 710 045.400 6-kt 400 mm 185.—

Nr. 710 045.500 6-kt 500 mm 194.-- ,
Nr. 710 045.600 G-kt 600 mm 204.~ i

Schlagbohrkronen . trépans percussions

hammerfest: HM-Z&hne in Hammargualitat

fiir Schlagbohrmaschinen oder leichte Bohrhdmmer mit
SDS+-Aufnahme (bis 4 kgl .
filr Backstein, Kalksandstein + Mauerwerk

Max. Bohrtiefe 60 mm, Gewindeaufnahme M16

résiztent sux martesyx S05+, dents en métal dur qualité
‘Marteaus’, pour PErceusas Percussion et marteauy
glectr. Iéger (jusq'a 4 kg

pour les brigues, briques silico-calcaire, la magonnerie
profondeur de percage max.G0 mm, emmanchemant M 16

fmm 2= Nutz.  Nr.No. Fr.St. gmm 2= Nutzl,  Nr./No. Fr.St
dents Ig. utile prixipce dents g utile prix/pece
25 4 60 1080 100.025 12.- 65 B 60 DBO 100085 125.~
K|1] 6 60 080 100.030 7.~ ] g G0 080 100.080 151.-
35 B 60 080 100.035 B2.50 50 B 60 080 100,080 176.~
an 6 60 080 100.040 B&.- 100 B 60 080 100.100 164.~
50 i 60 080 100.050 a47.50 112 B 60 0BO100.112 240.~
Aufnahmeschafte adaptateurs
ahne Zentrierbohrer (8 mm) sans mécha centre (8 mm)
Gesamtldnge Schaft hr.[No. Fr/5t. Gesamtiinge Schaft Nr./No. Frst.
lg. totale emmanchem. prixjpee lg. totale emmanchem. prix/pce
78mm SW11 100410 39.- 105mm SDS+ 100510 44.50
220mm SW11 100420 44.50 220mm SDS+ 100520 58.-
370mm SW11 100430 57.50 J0mm SDS+ 100530 73.50
Zentrierbohrer | méches centre
8120 mm 100 551 11.- l Bx120 mm 100 551 1l
4120 mm 100 550 alte Ausf. 11.- | 4120 mm 100 550 ancienne excécut. 11.-
Gr. 21

1.3.%



