
Dosensenker NIS 71/88 mm   Noyeur de boîte NIS 71/88 mm 
mit Innenkonus zu EF und Duss  cône intérieur pour EF et DUSS 
System FELLER     système FELLER 

komplett mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer complet avec adaptateur et mèche centre 
Durchmesser und Bohrtiefe auf das FELLER-System diamètre et profondeur de perçage pour le système 
abgestimmt, optimale Bohrmehlabfuhr, Gewicht 850 g FELLER, excellente évacuation de poussière, 850g 
Lochdurchmesser 71 mm     diamètre du trou 71 mm 
Frontfräser 88 mm Durchmesser    fraise frontale 88 mm diamètre 

 
  mit Schaft SDSmax         081 805           460.— 
 emmenchement SDSmax 
  
  

            mit Schaft DUSS PO32-P90    081 806        460.— 
           emmenchement DUSS PO32-P90 
 
           mit Schaft DUSS P28/30     081 807        450.— 
           emmenchement DUSS P28/30 

  

Dosensenker NIS 71/88 mm   Noyeur de boîte NIS 71/88 mm 
mit Innenkonus zu EF und Duss  cône intérieur pour EF et DUSS 
System FELLER, einzel   système FELLER, seule 
Innen-Morsekonus    còne Morse intérieur 
ohne Aufnahmeschaft und ohne Zentrierbohrer  sans adaptateur, sans mèche centre 
einzel       seule    081 800       330.— 
 
 

Aufnahmeschäfte     adaptateurs 
passend zu EF und DUSS-System   s’adaptent au système EF et DUSS 
Innenkonus 1:20 für Zentrierbohrer,   cône intérieur 1:20 pour mèche centre, 
aussen Morse-Konus     cône Morse éxtérieur 
 

  
        SDSmax 184 mm     271 320          132.— 
 

  
    DUSS PO32-P90 220 mm 271 322       114.— 
    DUSS P28/P30   271 515       112.— 
 
  

 

 
 

Zentrierbohrer 11x120 mm    mèche centre   250 211.011          19.— 

 
 
 

 

Austreibkeil      chasse-cône     370 000           10.— 

 



Dosensenker NIS 71/88 mm   Noyeur de boîte NIS 71/88 mm 
mit Innenkonus 1:8    cône intérieur 1:8 
System FELLER     système FELLER 

komplett mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer complet avec adaptateur et mèche centre 
Durchmesser und Bohrtiefe auf das FELLER-System diamètre et profondeur de perçage pour le système 
abgestimmt, optimale Bohrmehlabfuhr, Gewicht 850 g FELLER, excellente évacuation de poussière, 850g 
Lochdurchmesser 71 mm     diamètre du trou 71 mm 
Frontfräser 88 mm Durchmesser    fraise frontale 88 mm diamètre 

 
  mit Schaft SDSmax      080 805           420.— 
 emmenchement SDSmax 
  
  
  mit Schaft Keilwelle     080 806           420.— 
 emmenchement cannelé 
 
 

  

Dosensenker NIS 71/88 mm   Noyeur de boîte NIS 71/88 mm 
mit Innenkonus 1:8    cône intérieur 1:8 
System FELLER, einzel   système FELLER, seule 
Innen-Morsekonus    còne Morse intérieur 
ohne Aufnahmeschaft und ohne Zentrierbohrer  sans adaptateur, sans mèche centre 
einzel       seule    080 800       325.— 
 
 

Aufnahmeschäfte     adaptateurs 
Aussenkonus 1:8      cône extérieur 1:8 
Innenkonus 1:20 für Zentrierbohrer,   cône intérieur 1:20 pour mèche centre, 
 

 
        SDSmax 184 mm     270 320            82.— 
 

  
     Keilwelle 185 mm    270 215           82.— 
     cannelé 185 mm 
  

 

 
 

Zentrierbohrer 11x120 mm    mèche centre   250 211.011          19.— 

 
 
 
 

Austreibkeil      chasse-cône  370 000           10.— 

 


