Profi Diamant Trocken-Bohrsystem
Die Problem-Lésung fiir rationelles Arbeiten

Bohrungen und Durchbriiche durch Backstein, Kalksandstein, Schamottsteine, Ytong und &hnliche
Materialien schnell und rationell. Viele Vorteile:
- leistungsstarker Bohrmotor von 1,8 KW, speziell fir diesen Verwendungszweck konstruiert
- Bohrmehl wird abgesaugl: Mit handelsiblichem Industriesauger wird der anfallende Bohr-Staub
mittels Saugrotor abgesaugl. Keine lastige Staubentwicklung! Anschlussgewinde G 1°

754 000 TALPA 1850 DIAMANT-Handbohrmaschine, 1850 W, 2-Gang 0-1050/1920 T/Min.
Bohrbereich bis 152 mm, Aufnahme R 1/2" + M18,
mit Handgniff und Stahikoffer 1395.-

754 601 Saugrotor passend zu TALPA 1850 M 18-G 1" 375.-
754 610 Zentrierstdck mit Aufnahme fir 70 mm Bohrkronen-Bohrtiefe 105.-
754 611 Zentrierstiick mit Aufnahme fir 200 mm Bohrkronen-Bohriiefe 122 --
754 615 HM- Zenlrierbohrer 12.80
754 620 Verangerung G1° - 200 mm 895.--
754 621 Verldngerung G1* - 300 mm 126.--
754 630 Gewinde-Adapter 1 1/4" i - M18 a (fdr Diamant-Station&rmatoren) 110.-—-
Diamant-Bohrer (rocken) . .
Durchmesser Bohrtiefe 70 mm Eohrtiefe 200 mm

42 754 042 220.-- 754 242 225 —
52 754 052  228.- 754 252 235
56 754 056 230.- 754 256 238.—
66 754 0668  240- 754 266 245~
72 754 072 245 - T84 272 2556.-
77 754077  248.-—

g2 754 082  298.- 754 282 310.—-
a2 754 082 312~ 754 280 330.--
102 754 102 470.-- 754 291 425 --
112 754 112 415.- 754 282 440 ==
127 754 127 485 - 754 293 530.--
132 754 294 650
152 754 295 750.—
180 754 296 900.--
200 754 297 850.--

04.93 + MWST



