
Richtige Handhabung der DiamantbohrgeräteYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . D ia m a n tb o h rk ro n e n d ü r fe n g ru n d s ä tz l ic h n u r m it W a s s e rk ü h lu n g e in g e s e tz t w e rd e n .

H ie rb e i is t d ie L ite rm e n g e je n a c h B o h rk ro n e n d u rc h m e s s e r u n te rs c h ie d lic h . B e im B o h re n

s o ll te s o v ie l W a s s e rd ru c k v o rh a n d e n s e in , d a s s d e r a n fa l le n d e B o h rs c h la m m a u s d e m

B o h r lo c h g e fö rd e r t w ird . Z u w e n ig o d e r k e in e W a s s e rz u fu h r g ib t z u g ro s s e H itz e im

B o h r lo c h u n d d a d u rc h v e rk le m m t s ic h d ie B o h rk ro n e o d e r d ie D ia m a n ts e g m e n te w e rd e n

d u rc h d ie g ro s s e H itz e a u s g e lö te t .

Deshalb ist Wasserkühlung unbedingt erforderlich.

2 . R ic h t ig e r A n p re s s d ru c k a n w e n d e n , d .h . : D e r B o h rm o to r m u s s k o r re k t b e la s te t w e rd e n .

L a s ta n z e ig e b e a c h te n .

3 . B e i B e s te l lu n g d e r D ia m a n tb o h rk ro n e n is t d a s z u b e a rb e ite n d e

M a te r ia l a n z u g e b e n . E s g ib t d re i v e rs c h ie d e n S o r te n D ia m a n t-B o h rk ro n e n : B e to n -

A s p h a lt - N a tu rs te in (G ra n it )

4 . B o h rv o rs c h u b je n a c h A r t u n d H ä r te d e s z u b e a rb e ite n d e n M a te r ia ls . B e im A u f t re f fe n

a u f A rm ie ru n g s e is e n is t e s v o r te i lh a f t d e n V o rs c h u b z u v e r r in g e rn . Bei sehr starker

Armierung ist es ratsam, eine etwas kleinere Drehzahl zu wählen.

5 . E s k a n n v o rk o m m e n , d a s s s ic h d ie B o h rk ro n e im L o c h v e rk le m m t. M o to r s o fo r t

a b s c h a lte n u n d d a n n m it te ls S c h lü s s e lw e rk z e u g z u e rs t d ie B o h rk ro n e w ie d e r f re i m a c h e n ,

b e v o r d e r M o to r w ie d e r e in g e s c h a lte t w ird . E s k a n n s ic h e in lo s e s T e il (S te in o d e r v o n d e r

A rm ie ru n g ) im B o h r lo c h b e f in d e n ; d ie s e s m u s s d a n n z u e rs t d u rc h g e b o h r t w e rd e n , b e v o r

d e r e ig e n t l ic h e B o h rv o rg a n g w e ite rg e fü h r t w ird . S o ll te s ic h w id e r e rw a r te n e in S e g m e n t

d e r B o h rk ro n e im L o c h lö s e n , d a n n a c h te n S ie h ie rb e i d a ra u f , d a ß d a s a b g e b ro c h e n e

S e g m e n t z u e rs t a u s d e m B o h r lo c h e n t fe rn t u n d m it d e r D ia m a n tb o h rk ro n e z u r R e p a ra tu r

e in g e s c h ic k t w ird . Niemals in ein Bohrloch neu einbohren, in dem sich ein loses

Diamantsegment befindet.

6 . S o ll te d e r B o h rk e rn s ic h in d e r B o h rk ro n e v e rk le m m e n , s o m u s s d ie s e g e lö s t u n d d e r

B o h rk e rn v o n o b e n a u s g e s to s s e n w e rd e n (Austreibstahf). N ic h t m it d e m H a m m e r a u f d a s

B o h r ro h r s c h la g e n , d a d ie s e s a n s o n s te n v e rb e u lt .

7 . B e i s e h r h o h e m E is e n a n te i l in B e to n u n d s e h r h a r te n M a te r ia l ie n o d e r s c h m ie r ig e n

W e rk s to f fe n , k a n n e s v o rk o m m e n , d a s s D ia m a n tb o h rk ro n e n s tu m p f w e rd e n o d e r

z u s c h m ie re n . M a n k a n n d ie B o h rk ro n e n je d o c h m it e in e m S c h ä r fs te in w ie d e r o p t im a l

a n s c h ä r fe n , in d e m m a n in d e n n a s s e n S c h ä r fs te in u m S e g m e n th ö h e z w e i-b is d re im a l

e in b o h r t .

G e b ra u c h .

04.1996 U H jl1


