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Bormax® WS Dreischneider - 3-edged Forstner Bit - Méche a fagonner Forstner a trois
tranchants - Punta Forstner di tre taglienti

NeWw

3 Schneiden

3 Cutting edges
3 Tranchants
3 Taglienti

Geringere Verdichtung der
Spéne und einen optimaleren
Spanabtransport.

Lower chip compaction and
optimal chip removail

Moindre compactage des
copeaux et évacuation
optimale des copeaux.

Minore compattazione dei
trucioli e migliore evacuazione
degli stessi.

Bessere Abstutzung des Bohrers.

Better support for the drill.
Meilleur soutien de la perceuse.

Migliore supporto del trapano.

Zusatzlicher Spankanal
Additional chip channel

Canal a copeaux supplémentaire
Canale per trucioli aggiuntivo

50% bessere
Schneideperformance.

50% better cutting
performance.

50 % de performance de
coupe en plus.

Prestazioni di taglio superiori
del 50%.

Weniger Kippneigung.
Reduced tilting tendency.

Moindre tendance au
basculement.

Minore tendenza
all'inclinazione.




1620.015

1620.025

1620.035

Excellent

29090

Satz im Holzkasten - Sets in wooden case - Jeux dans coffret de bois - Set in scatola di legno

1620.508

6-tig. @ 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm 202,00

Satz im Tanos Systainer® - Set in Tanos Systainer® - Jeux dans Tanos Systainer® - Set in Tanos Systainer®

1620.8086

6-tig. @ 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm 222,00

Bormax® WS Dreischneider. Zentrierspitze mit schneidender Geometrie. Drei verselzt genutete Hauptschneiden sowie die gezahnte, mit Langsrillen versehene
Umfangsschneiden machen deutlich weniger Vorschubkrafte erforderlich und minimieren die Reibung sowie die dadurch entstehende Hitzeentwicklung, Sechskantschaft
fiir eine bessere Kraftibertragung. Griferer Spanraum durch Optimierung der Schneidengeometrie. Rasantes Bohren in Weichholz, europaisches Hartholz, Spanplatten,
MDF Platten etc. Spitze im Freihandbetrieb und stationdrem Einsatz. Durch sehr geringe Warmeentwicklung unglaublich hohe Standzeit bei hichster Bohrqualitat,
Kombinierbar mit Tiefenanschlag 1621 und Verlangerungen 1639,

Bormax® WS 3-edged version, Centre point with cutting ct Three in re order staggered, grooved main cutting edges, one circumferential cutting edge with
longitudinal grooves - both effecting that a clear less feed force is necessary. Also, they minimize the friction and the growth of heat. Hexagonal shank for a better power
transfer. Larger chip space through optimization of the cutting edge geometry. Rapid drilling in soft wood, European hard wood, chipboard, MDF etc. Rapid chipping of
solid wood and chipboards. Top for freehand drilling and stationary use. The low heat development offers a long service life with highest drilling quality. Compatible with
depth stop 1621 and extensions 1639,

Bormax® WS a 3 tranchants. Méche a fagonner ayant les éristiques suivantes: extrémement rapide, pointe de centrage & effet coupant, trois tranchants principaux
et une aréte de coupe circonférentielle. Méche uni lle pour une coupe rapide et facile d'usage avec moins de force d'appui que les méches a fagonner traditionnelles.
Espace de copeau plus grand grace a f'optimisation de la géométrie du tranchants. S'utilise dans le bois tendre, bois dur européen, panneaux d'aggloméré et le MDF.
Pour le pergage & main et stationnaire. Longue durée de vie et qualité du travail parfait. Dégagement de chaleur insignifiant. Compatible avec butée de profondeur 1621
etrallonges 1639.

Bormax® WS di tre taglienti. Punta di centraggio con geometria tagliente. Tre taglienti principali scanalati in disposizione sfalsata come anche tagliente circonferenziale
con scanalature per lungo necessitano di minori forze di avanzamento e minimizzano |'attrito e guindi lo sviluppo di calore. Gambo esagonale per una migliore
trasmissione di forza. Maggiore spazio per truciolo attraverso ['ottimizzazione della geometria del tagliente, Foratura rapida in legno dolce, legno duro europeo, pannelli in
truciolato, pannelli MDF, ecc. Ottimo nell'uso a mano libera e nellimpicgo stazionario. Durata utile alta come anche altissima gualita di foratura grazie allo scarse sviluppo
di calore. Combinabile con limitatore di profondita 1621 e prolunghe 1639,
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1632

Art-No.

1632.213
1632.214
1632.215
1632.010
1632.216
1632.012
1632.217
1632.014
1632.218
1632,015
1632.219
1632.016
1632.220
1632.018
1632.221
1632.020
1632.222
1632.022
1632.223
1632.224
1632.024
1632.025
1632.225
1632.026
1632.027
1632.028
1632.227
1632.030
1632.228
1632.229
1632.032
1632.230
1632.034
1632.231
1632.035
1632,232
1632.038
1632.233
1632.040
1632.235
1632.237
1632.045
1632.239
1632.050
1632.241
1632.243
1632.245

26

Forstnerbohrer Neo Classic WS - Forstner drill bit - Méche a fagonner Forstner - Punta
Forstner
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S&tze im Holzkasten - Sets In wooden case - Jeux dans coffret de bois - Set in scatola di legno

1632.505
1632.508
1632.510
1632.515
1632.607
1632.616

< O

5-tlg. @ 15, 20, 25, 30, 35 mm 128,25
8-tig. @ 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm 280,65
10-tig, © 10, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 35, 40 mm 285,40
151lg. @ 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50 mm 429,40
7-tlg @ 1/4, 3/8, 1/2,5/8,3/4,7/8, 1" 152,20
16-tg. 0 1/4, 3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1,11/8,11/4,13/8,11/2,15/8,13/4,17/8,2,21/8" 627,45

Verbesserte Version des traditionellen Forstnerbohrers mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und gednderter Geometrie der Umfangschneiden, Besonders reibungsarm
durch abgasetzte Umfangschneide. Saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, Leimbinder etc, Besonders fiir Freihandbetrieb in Handbohrmaschine geeignet.
Dreikantschaft flir bessere Kraftiibertragung. Fir Hartholz empfehien wir Bormax® WS Serie 1622 oder HM-Bormax? Serie 1663.

Improved version of the traditional Forstner drill bit with centering point, 2 main cutting edges, and modified peripheral cutting edge geometry. Particularly low-friction
due to the stepped peripheral edge. Clean, tear-out-free drilling in softwood, glue-laminated timber, etc. Especially suitable for freehand operation in handheld drills.
Triangular shank for better power transmission. For hard wood we recommend the rapid Forstner bit Bormax® of our product line 1622 or the TCT-Bormax® of our
product line 1663.

Version améliorée du foret Forstner traditionnel avec pointe de centrage, 2 tranchants principaux et géométrie modifiée des tranchants périphérigues. Particuliérement
sans frottement grace au tranchant périphérigue dégressif. Pergages nets, sans déchirure dans le bois tendre, le bois lamellé-collé, etc. Particuliérement adapté au
travail & main levée avec perceuse & main, Tige triangulaire pour une meilleure transmission de puissance. Pour le travail du bois dur, nous recommandons la série
Bormax® WS 1622 ou Bormax® série 1663 & pointes de carbure,

Versione migliorata della fresa Forstner tradizionale con punta di centraggio, 2 taglienti principall e geometria modificata dei taglienti perimetrali. Particolarmente a
basso attrito grazie al tagliente perimetrale sfalsato. Fori puliti, privi di strappo nel legno morbido, legno lamellare, ecc. Particolarmente adatto per 'uso a mano libera
con trapano portatile. Albero triangolare per una migliore trasmissione della forza. Per legno duro consigliamo Bormax® WS di serie 1622 o Bormax® HM di serie 1663,

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gesetzlicher MwSt,

All prices are recommended retail prices additionally VAT, 27
Les prix indigués s'entendent hars TVA.

Tuttl | prezzi sono prezzi al dettaglio consigliati pids IVA.
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Steckdosenbohrer flr Holzbau - Plug socket drill for timber construction

1610 Méche pour prise de courant pour la construction en bois - Punta per presa per

Art.-No.
1610.068

costruzioni in legno

AQ H@ s@ GL NL
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
68 20 13 160 110 100,60

Steckdosenbohrer WS zum schnellen und sauberen Einbohren von Installationsdosen im Holzbau, Der Bohrer ist mit zwei versetzt genuteten Hauptschneiden, einer
Zentrierspitze und zwei Vorschneidern ausgestattet. Durch die spezielle Geometrie der Vorschneider und den geringen Schnittkréften dank der Spanbrechernuten
auf den Hauptschneiden ist der Bohrer perfekt flir den Einsatz in einer starken Akkubohrmaschine geeignet. Der Steckdosenbohrer WS Ist der ideale Bohrer flir den
Holzhausbau zu einem duierst fairen Preis. Flr hdhere Anspriiche, oder wenn die Bohrung mal unter einem bestimmten Winkel angebracht werden muss, empfehlen
wir unseren Bormax® WS prima, lang der Serie 1614,

Plug socket drill bit for fast and clean drilling of installation sockets in timber construction. The drill is fitted with two offset fluted main cutting edges, a centre point and
two spurs, Due to the special geometry of the spurs and the low cutting forces and thanks to the chip breaker flutes on the main cutting edges, the drill bit is perfectly
suited for use in a powerful cordless drill. The plug drill is the ideal drilling tool for timber house construction at an extremely fair price. For higher demands, or If the drill
needs to be placed at a certain angle, we recommend our Bormax® prima, long version, of series 1614.

Méche pour le pergage rapide et propre de prises d'installation dans la construction en bois. La méche est dotée de deux tranchants principaux a rainures décalées,
d'une pointe de centrage et de deux tragoirs. Grace 3 la géométrie spéciale des tragoirs et aux faibles forces de coupe dues aux rainures brise-copeaux sur les
tranchants principaux, la méche est parfaitement adaptée a |'utilisation d'une perceuse sans fil puissante. La méche pour prise est I'outil idéal pour la construction
de maisons en bois & un prix extrémement raisonnable. Pour des exigences plus élevées, ou si le percage doit parfois étre effectué sous un certain angle, nous
recommandons notre méche & fagonner Bormax® prima, version longue, de la série 1614,

Punta per presa per la foratura veloce e pulita di prese d'installazione nelle costruzioni in legno. La punta é dotata di due taglienti principali scanalati sfalsati, una punta
di centraggio e due pretagliatori, Grazie alla speciale geometria dei pretagliatori e alle basse forze di taglio grazie ai flauti rompitruciole sui taglienti principali, la punta

@ perfettamente adatta all'uso in un potente trapano a batteria. La punta per presa & |'utensile ideale per la costruzione di case in legno ad un prezzo estremamente
giusto. Per esigenze pil elevate, o se la foratura deve essere posizionata con un certo angolo, raccomandiamo nostra punta Bormax® prima, lunga, della serie 1614,

Technische Anderungen und lrrtum vorbehatten!
Technical changes or mistakes reserved!

Sous réserve d'erreurs ou de modifications techniques!
Salvo modifiche tecniche ed erori!
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A B c D E
Art.-No. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1405.320 max. 350 320 250 x 150 135x 90 ~490 236,55

M

Zubehdr fiir Bohrsténder - Accessory for drill rigs - Accessoire pour supports de pergage - AcCessorio per support di foratura
* = |jeferbar ab - available from - Disponible & partir du - Disponibile a partire dal; 08/26

Art-No.

1402.043 Bohrfutteradapter flr Bohrstander - drill chuck adapter for drill rig - adaptateur de mandrin pour support de pergage - adattatore per 76,25
mandrini per supporti di foratura

1402.000 Spannvorrichtungssatz bestehend aus 4 Spannelementen mit Spannweite bis 90 mm, nur fir Bohrstander mit eckigem Fuf 82,75

Fixture set, consisting of four clamping elements with a span of up to 90 mm, only for drill rigs with square foot
Jeu de fixation, composé de quatre €éléments de serrage avec une envergure allant jusqu'a 90 mm, seulement pour supports avec pied carré
Set di fissaggio, composto da quattro elementi di serraggio con campata fino a 90 mm, per supporti di foratura con piede guadro

1402.901 Satz Verbreiterungsschienen flir Spannvorrichtung mit Spannweite bis 200 mm, nur in Verbindung mit Spannvorrichtung 48,90
Expansian bar set for clamping device, with a range of up to 200 mm, only in combination with clamping device
Jeu de barres d'élargissement pour dispositif de serrage, avec une envergure allant jusqu'a 200 mm, seulement en combinaison avec jeu de
fixation - Set di barre d'espansione per dispositivi di serraggio, con una portata fino a 200 mm, solo in combinazione con |l set di fissaggio

1402.101 *  Seitenanschlag inkl. Wechseleinsatz fir géngige Fihrungsschienen - Parallel guide with interchangeable insert for common guide rails - REég- 91,60
lage latéral avec insert interchangeable pour rails de guidage standards - Regolo laterale con inserto intercambiabile per guide standard
fir - for - pour - per: 1405.320/1403/1404/1406

1402108 *  Absaugstutzen, fixierbar, flir: - Fixable suction nozzle for - Embout d'aspiration fixable pour: - Ugello di aspirazione fissabile per: 60,05
1405,320/1403/1404,/1408

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfeniungen 22gl. gesetziicher MwSL

All prices are recommended retail prices additionally VAT, 59
Les prix indiqués s’entendent hors TVA.

Tuttl | prezzi sono prezzi al dettaglio consigliati pili IVA.
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1403 Bohrsténder starr - Drill rig, fix - Support de pergage, fixe - Supporto di foratura, rigido
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Art.-No, [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1403.320 320 180 x 250 x 150 135x90 ~490 331,15
1403.322 320 190 i Litod 250 x 150 135x 90 ~480 413,85
1403.460 460 310 e 250 x 150 1365x 80 ~630 331,15
1403.462 460 310 * . 250 x 150 135x 90 ~630 413,95
1403.650 850 480 fuded 250 x 150 135x 90 ~810 331,15
1403.652 650 460 = g 250 x 150 135 x 80 ~810 413,95

* = inkl. Spannvorrichtungssatz - incl. fixture set - incl. jeu de fixation - incl. set di fissagio
*% = jnkl. Bohrbuchsenteller - incl. adjustable drill bush plate - avec plateau de canon de pergage réglable - incl. piastra di foratura regolabile con boccola

Mit zusatzlichem Handgriff, 2 stufenios einstellbaren Tiefenanschldgen, 2 Edelstahl Spiralfedern zum Rickhub der Maschine, verstellbarem Bohrbuchsenteller zur
exakten Bohrerflhrung und zusétzlichem Stabilisator am Ende der Fihrungssaulen. Positionsgenaues Bohren in exakt 90° Anstellwinkel. Einfacher Rickhub der
Maschine durch Spiraifedern. Spannverrichtungssatz: Montierbar auf alle FAMAG Bohrsténder mit eckigem Standerfu. Flr Bohrmaschinen mit 43 mm Eurohals. Flr
Bohrer-@ 8, 10, 12, 14, 186, 18, 20, 22, 24, 26 mm. Maschinenaufnahme, Stabilisator und Fuf aus Aluguf. Federn und Flhrungssaulen aus rostfreiem Edelstahl.

With additional handle, 2 stageless adjustable depth stops and 2 spiral springs for back stroke of the power drill. With adjustable drill bush plate for exact guidance of
the drill bit and additional stabiliser at the end of the guide rods. Precise drilling in exact 90° setting angle. Easy back stroke of the power drill by spiral springs. Fixture
set 1402,000: mountable on all FAMAG drill rigs with square foot. For power drills diameter 43 mm, For drill bits @ 8, 10, 12, 14, 186, 18, 20, 22, 24, 26 mm. Version with
two solid guide rods, Tool holder, stabiliser and foot made of cast aluminium. Springs and guide posts made of stainless steel.

Avec poignée supplémentaire, 2 butées réglables en profondeur. Recul souple de la machine grace a deux ressorts a spirale. Avec plague de canon de pergage pour
un guidage précis du foret et un stabilisateur 3 la fin des barres de guidage. Pergage précis dans un angle exact de 90°, Jeu de fixation 1402.000: peut se monter sur
tous les supports de forage a pieds carrés. Pour perceuse 43 mm. Pour méches @ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm. Porte outil, stabilisateur et pied en fonte
d'aluminium. Ressorts et guides en acier inoxydable.

Con impugnatura supplementare, 2 battute di profondita regolabili, 2 molle spirale in acciaio inox per la corsa di ritorno della macchina, piastra regolabile per guidare
le punte esatte ed uno stabilizzatore supplementare alla fine delle colonne di guida. Per fori precisi con un angplo esatto di 90°. Con guida addizionale per piastra a
boccola di foratura girevole. Facile corsa di ritorno della macchina grazie alle molle a spirale. Set di fissaggio: Montabile su tutti | supporti FAMAG con base quadrata .
Per perforatrice con diametro collare mandring @ 43 mm, Agatto per trapani @ 8, 10, 12, 14, 186, 18, 20, 22, 24, 28 mm. Supporto macchina, stabilizzatore e base in
alluminio fuso. Molle e colonne guida in acciaio inox.

Technische Anderungen und Irrtum vorbehaten!

60 Technical changes or mistakes reserved!
Sous réserve d'erreurs ou de modifications techniques!

Salvo modifiche tecniche ed erroril
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Federn und Saulen aus rostfreiem Edelstahl
Stainless steel springs and guide bars
Ressorts et colonnes en acier in able
Molle € colonne in acciaio inossidabile

Zubehdr fiir Bohrstander - Accessory for drill rigs - Accessoire pour supports de pergage - ACCessorio per supporti di foratura
* = | jeferbar ab - available from - Disponible & partir du - Disponibile a partire dal: 08/26

Art.-No.

1402.043 Bohrfutteradapter fir Bohrstander - drill chuck adapter for drill rig - adaptateur de mandrin pour support de pergage - adattatore per 76,25
mandrini per supporti di foratura

1402.000 Spannvorrichtungssatz bestehend aus 4 Spannelementen mit Spannweite bis 90 mm, nur fiir Bohrstdnder mit eckigem Fuf 82,75

Fixture set, consisting of four clamping elements with a span of up to 90 mm, only for drill rigs with square foot
Jeu de fixation, composé de quatre éléments de serrage avec une envergure allant jusqu'a 90 mm, seulement pour supports avec pied carré
Set di fissaggio, composto da quattro elementi di serraggio con campata fino a 90 mm, per supporti di feratura con piede quadro
1402.901 Satz Verbreiterungsschienen fir Spannvorrichtung mit Spannweite bis 200 mm, nur in Verbindung mit Spannvorrichtung 48,90
Expansion bar set for clamping device, with a range of up to 200 mm, only in combination with clamping device
Jeu de barres d'élargissement pour dispositif de serrage, avec une envergure allant jusqu'a 200 mm, seulement en combinaison avec jeu de
fixation - Set di barre d'espansione per dispositivi di serraggio, con una portata fino a 200 mm, solo in combinazione con |l set di fissaggio
1402,101 *  Seitenanschlag Inkl. Wechseleinsatz fir gingige Flhrungsschienen - Parallel guide with interchangeable insert for common guide rails - REg- 91,60
lage latéral avec insert interchangeable pour ralls de guidage standards - Regolo laterale con inserto intercambiabile per guide standard
fur - for - pour - per: 1405.320/1403/1404,/1406

1402.106 *  Absaugstutzen, fixierbar, flir: - Fixable suction nozzle for - Embout d'aspiration fixable pour: - Ugello di aspirazione fissabile per: 60,05
1405.320/1403/1404,/1406
1400.902 Bohrbuchsenteller Inch fur: - Drill bushing plate for imperial sizes for: - Plaque de garnitures de forage pour tailles impériales pour: - Plastra 82,10

con bussole di foratura per misure imperiali per: 1403/1404

Alle Preise sind unver he P fehlungen zzgl. gesetzlicher MwSt,

All prices are recommended retail prices additionally VAT, 61
Les prix indiqués s'entendent hors TVA,

Tutti | prezzi sono prezzi al dettaglio consigliat pid IVA.
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1404 Bohrstander schwenkbar - Drill rig, pivoting - Support de pergage, inclinable - Supporto di
foratura, inclinabile

Excellent
(XX X

A 8 c D E

Art.-No. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1404.320 220 160 *x 250 x 150 135x 90 ~480 449,45
1404.322 320 160 * ke 250 x 150 135x 90 ~490 532,20
1404.460 460 250 * 250 x 150 135x 90 ~630 449,45
1404.462 480 250 * *x 250 x 150 135x90 ~630 532,20
1404.6850 G650 430 L 280 x 150 135 %90 —810 445,45
1404.652 650 430 * *% 250 x 150 135x 90 ~810 532,20

* = nkl, Spannvorrichtungssatz - incl. fixture set - incl, jeu de fixation - incl. set di fissagio
*% = inkl. Bohrbuchsenteller - incl. adjustable drill bush plate - avec plateau de canon de percage réglable - incl. piastra di foratura regolabile con boccola

Mit zusétzlichem Handgriff, 2 stufenlos einstellbaren Tiefenanschlagen, 2 Edelstahl Spiralfedern zum Rickhub der Maschine, verstellbarem Bohrbuchsenteller

zur exakten Bohrerflhrung und zusétzlichem Stabilisator am Ende der Fihrungssdulen. 2 Klemmhebel zur optimalen Arretierung des gewiinschten Anstellwinkels.
Positionsgenaues Bohren in exakt 90° bis 45° stufenlosen schwenkbaren Anstellwinkel, Einfacher Riickhub der Maschine durch Spiralfedern. Spannvorrichtungssatz:
Montierbar auf alle FAMAG Bohrstander mit eckigem Sténderfu, Flir Bohrmaschinen mit 43 mm Eurchals, Fir Bohrer-@ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm.
Maschinenaufnahme, Stabilisator und FuB aus AluguR. Federn und Flhrungssaulen aus rostfreiem Edelstahl.

With additional handle, 2 stageless adjustable depth stops and 2 spiral springs for back stroke of the power drill. With adjustable plate for the drill bush for exact
guidance of the drill bit and additional stabiliser at the end of the guide bars. 2 clamping levers for optimal locking at the desired angle. Precise drilling in exact 90° to
45° stepless pivoted setting angle. Easy back stroke of the power drill by spiral springs. Fixture set 1402.000: mountable on all FAMAG drill rigs with sguare foot. For
power drills diameter 43 mm. For drill bits @ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm. Tool holder, stabiliser and foot made of cast aluminium. Springs and guide bars
made of stainless steel.

Avec poignée supplémentaire, 2 butées de profondeur réglables et 2 ressorts. Avec plague de réglage pour un guidage précis du foret et stabilisateur a la fin des barres
de guidage. 2 leviers de verrouillage pour un blocage optimal & I'angle souhaité. Pergage précis dans un angle exact de 90° et jusqu'a 45°. Recul souple de la machine
grace & deux ressorts 4 spirale. Jeu de fixation 1402.000: peut se monter sur tous les supports de pergage & pieds carrés. Pour perceuse 43 mm. Pour méches @ 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm. Porte outil, stabilisateur et pied en fonte d'aluminium. Ressorts et guides en acier inoxydable.

Con impugnatura supplementare, 2 battute di profondita regolabili, 2 molle spirale in acciaio inox per la corsa di ritorno della macchina, piastra regolabile per guidare

le punte esatte e un stabilizzatore supplementare alla fine delle colonne di guida. 2 leve di bloccaggio per una serratura ottimale dell'angolo desiderato. Per fori precisi
con un angolo esatto da 90° a 45°, Con guida addizionale per piastra a boccola di foratura girevole. Facile corsa di ritorno della macchina grazie alle molle a spirale.
Dispositivo di serraggio: Montabile su it | support FAMAG con base guadrata. Per perforatrice con diametro collare mandrino @ 43 mm. Adatto per trapani @ 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm. Supporto macchina, stabilizzatore e base di alluminio fuso. Colonne guida e molle spirale di acciaio inox,
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Zubehdér fiir Bohrsténder - Accessory for drill rigs - Accessoire pour supports de pergage - Accessorio per supporti di foratura
* = Lieferbar ab - available from - Disponible a partir du - Disponibile a partire dal: 08/26

Art.-No.
1402.043

1402.000

1402.901

1402.101

1402.108

1400.902

Bohrfutteradapter fir Bohrstinder - drill chuck adapter for drill rig - adaptateur de mandrin pour support de pergage - adatlatore per
mandrini per supporti di foratura

Spannvorrichtungssatz bestehend aus 4 Spannelementen mit Spannweite bis 90 mm, nur fir Bohrstander mit eckigem Fugé

Fixture set, consisting of four clamping elements with a span of up to 90 mm, only for drill rigs with square foot

Jeu de fixation, composé de quatre éléments de serrage avec une envergure allant jusqu'a 90 mm, seulement pour supports avec pied carré
Set di fissaggio, composto da quattro elementi di serraggio con campata fino a 30 mm, per supporti di foratura con piede quadro

Satz Verbreiterungsschienen fir Spannverrichtung mit Spannweite bis 200 mm, nur in Verbindung mit Spannvorrichtung

Expansion bar set for clamping device, with a range of up to 200 mm, only in combination with clamping device

Jeu de barres d'élargissement pour dispositif de serrage, avec une envergure allant jusqu'a 200 mm, seulement en combinaison avec jeu de
fixation - Set di barre d'espansione per dispositivi di serraggio, con una portata fino a 200 mm, solo in combinazione con Il set di fissaggio
Seitenanschlag inkl. Wechseleinsatz fir gdngige Flhrungsschienen - Parallel guide with interchangeable insert for common guide rails - Rég-
lage latéral avec insert interchangeable pour rails de guidage standards - Regolo laterale con inserto intercambiabile per guide standard

fiir - for - pour - per: 1405.320/1403/1404/1406

Absaugstutzen, fixierbar, fir: - Fixable suction nozzle for - Embout d'aspiration fixable pour: - Ugello di aspirazione fissabile per:
1405.320/1403/1404/1406

Bohrbuchsenteller Inch fr: - Drill bushing plate for imperial sizes for: - Plague de garnitures de forage pour tailles impériales pour: - Piastra
con bussole di foratura per misure imperiali per: 1403/1404

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gesetzlicher MwSt.
All prices are recommended retall prices additionally VAT,

Les prix indiqués s'entendent hors TVA.

Tutti | prezzi sono prezzi al dettaglio consigliati pil VAL

76,25

82,75

48,90

91,60

60,05

82,10




Holzbohrer und Senker - Drills and Countersinks for Wood - Méches et fraises a bois - Punte per legno e svasatori

Universalbohrstander schwenkbar - Drill rig, pivoting, universal - Support de pergage,
1406 inclinable, universel - Supporto di foratura, inclinabile, universale

Excellent | : j
0000 ; =
y Quaiic :

|
4
orrichtungssatz - incl. fixture set - jeu de fixation - set di fissagio
Brbar ab - available from - Disponible & partir du - Disponibile a partire dal: 08/26
B A B C D E
Art-No. [mm] [mm] [mm [mm] [mm] €
8 1408.320 max. 350 320 250 x 150 135x 90 ~490 331,15
1406.322 max. 350 320 % 250 x 150 135x 90 ~490 413,95
1402101 *%  Seitenanschiag inkl. Wechsel 1z flr ga Flhrungsschienen - Parallel guide with interchangeable insert for comman guide rails 91.80
- Réglage latéral avec insert interchangeable pour rails de guidage standards - Regolo laterale con inserto intercambiabile per guide
standard .
fir - for - pour - per: 1405.320/1403/1404/1406
1402.106 **  Absaugstutzen, fixierbar, fir: - Fixable suction nozzle for - Embout d'aspiration fixable pour: - Ugello di aspirazione fissabile per: 60,05
1405,320/1403/1404/1406

Vielfaltig einsetzbar, Kurze und mihelose Verstellwege. Mit zusatzlichem Handgriff, stufenlos einstellbarem Tiefenanschlag und Schwenkbereich bis 45°,

2 Klemmhebel zur optimalen Arretierung des gewlnschten Anstellwinkels. Fir Bohrmaschinen mit 43 mm Eurohals. Kombinierbar mit Absaugung (1402.106) und
Seitenanschlag (1402.101). Positionsgenaues Bohren in Anstellwinkel 90 - 45°. In Verbindung mit Spannvorrichtungssatz (1402.000) besonders geelgnet fir den
Treppenbau. Durch drehbare Spannvorrichtung auch fr gebogene Wangen einsetzbar. Fir Stiegen > 45° Beilage unterlegen. Maschinenfiihrung, Stabilisator und Fui
aus Aluguss. Flihrungssaulen aus rostfreiem Edelstahl.

Versatile application. Short and effortless adjustment paths. With additional handle, seamlessly adjustable depth stop and swivel range up to 45°. 2 clamping levers
for aptimal locking of the desired angle. For drills with 43 mm Euro neck. Combinable with suction (1402.106) and side stop (1402.101). Precise drilling at angles 90 -
45°, In combination with clamping device set (1402.000) particularly suitable for stair construction. Through rotatable clamping device also usable for curved cheeks.
For stairs > 45° insert wedges. Machine guide, stabilizer and base made of aluminum cast. Guide columns made of stainless steel.

Polyvalent. Courts et faciles réglages. Avec poignée supplémentaire, butée de profondeur réglable en continu et plage d'inclinaison jusqu'a 45°. 2 leviers de serrage
pour verrouiliage optimal de l'angle souhaité. Pour perceuses avec col Euro 43 mm. Combinable avec aspiration (1402.106) et butée latérale (1402.101). Pergage
précis a angles 90 - 45°, En combinaison avec jeu d'écrous de serrage (1402.000) particuliérement adapté a la construction d'escaliers. Grice au dispositif de serrage
rotatif également utilisable pour joues courbes. Pour escaliers > 45° cales sousjacentes. Guidage machine, stabilisateur et pied en aluminium coulé. Colonnes de
guidage en acier inoxydable.

Versatile impiego. Regolazioni rapide e senza sforzo. Con maniglia aggiuntiva, battuta di profondita regolabile a scatti e angolo di oscillazione fino a 45°. 2 leve di
serraggio per bloscaggio ottimale dell'angolo desiderato. Per trapani con colletto Euro 43 mm. Combinabile con aspirazione (1402.106) e battuta laterale (1402.101).
Foratura precisa ad angolo 90 - 45°. In combinazione con kit di serraggio (1402.000) particolarmente adatto alla costruzione di scale. Grazie al dispositivo di serraggio
rotante utilizzabile anche per guance curve. Per gradini > 45° cunei di supporto. Guida macchina, stabilizzatore e base in alluminio pressofuso. Colonne guida in
acciaio inossidabile.sotto. Supporto macchina, stabilizzatore e base di alluminio fuso. Colonne guida in acciaio inox.
Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten!
Tech I changes or mistakes reserved!
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Treppenbaubohrer WS - Drill bit for stair construction

1575 Méche pour construction d'escaliers - Punta per la costruzione FAM AE°

di scale

Beste Performance dank
3-schneidiger Ausfuhrung

Lieferbar ab - available from - Disponible & partir du - Disponibile a partire dal: 06/26

Spitzenléngeb
Length of tip
Longueur de la pointe
AD S0 GL SpL Lunghezza della punta

Art.-No. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1575.010 10 13 180 85 6 82,55

1575.012 12 13 170 100 8 82,55

1575.013 13 13 180 110 8 87,00

1575.014 14 i3 180 105 10 87,00

1575.015 15 13 185 120 10 96,15

1575.016 16 13 190 120 10 96,15

1575.162 16,2 13 190 120 10 96,15

1575.018 8 13 200 130 12 105,10
1575.020 20 13 210 135 12 118,60
1575.202 20,2 13 210 135 12 118,60
1575.022 22 13 220 140 13 163,70
1575.024 24 13 240 160 13 185,15
1575.025 25 13 240 170 13 ' 199,00
1575.026 26 13 240 160 14 242,50
1575.030 30 13 270 180 14 285,10

Holzspiralbohrer mit extra langer Zentrierspitze (geschliffene Dreikantform), 3 Hauptschneiden und 3 Vorschneidern, Schaftidnge 32 mm. Zum Bohren der Staketen
in Treppenwangen oder Handldufen im Treppenbau. Nur bedingt fir Hartholz zu empfehlen. Als Alternative bieten wir den Bormax® prima aus der Serie 1624 an. Fir
Hartholz empfehlen wir die Bormax® HM prima Serie 1664 in Verbindung mit Bohrsténder.

Brad point drill bit with extra long brad point (ground, three-edged), 2 main cutting edges and 3 spurs. Length of shank 32 mm. For drilling paling fences in stringers
or handrails of staircases. Only limitedly recommended for hard wood. As alternative item we offer the Bormax® 1624. For hard wood we recommend the TCT-Bormax?®
prima 1664 combined with a drill rig.

Foret a bois avec pointe de centrage extra-longue meulée, 3 pointes, 3 tranchants principaux et 3 tragoirs. Longueur de la queue 32 mm, Pour perger des trous dans |e
limen ou la balustrade d'un escalier, Performance limitée pour le bois dur. Pour le bois dur, nous recommandons |a série Bormax® 1664 au carbure de tungsténe avec
support de pergage.

== N

Punta elicoidale per legno con punta di centraggio extra lunga (forma triangolare rettificata), 3 taglienti principali e 3 pretagliatori. Lunghezza del gambo 32 mm. Per
praticare i fori nei traversi e nei corrimano per mettere | corrimano delle scale. Prestazioni limitate per il legno duro. In alternativa offriamo il Bormax® WS prima serie
1624. Per il legno duro consigliamo || Bormax® HM prima 1664 in combinazione con supporto di foratura.

Alle Preise sind . i Prei wgen zzgl. MwSt.

All prices are recommended retail prices additionally VAT, 65
Les prix indigués s’entendent hors TVA,

Tuttl | prezzl sono prezzi al dettaglio consigliati pil IVA,




Holzbohrer und Senker - Drills and Countersinks for Wood - Méches et fraises & bois - Punte per legno e svasatori

Bohrer-Senker-Satz mit kugelgelagertem Tiefenanschlag 60 ° - Drill bit-countersink set
3578 with rotating depth stop - Jeu foret-fraisoir avec butée de profondeur - Set di trapano-sva-
satore con battuta di profondita

Bohrer-Senker-Satz - Drill bit-countersink set - Jeu foret-fraisoir - Set di trapano-savasatore

Art.-No.

3578.030 @ 3 mm HSS Vorbohrer - Pilot drill - Foret pilote - Punta pilota, incl. 12 mm HM Senker und Tiefenanschiag - TCT Countersink and 60 58,95
depth stop - Fraisoir au carbure et butée de profondeur - Svasatore in metallo duro e battuta di profondita

3578.040 @ 4 mm HSS Vorbohrer- Pilot drill - Foret pilote - Punta pilota, incl. 12 mm HM Senker und Tiefenanschiag - TCT Countersink and 60 59,895
depth stop - Fraisolr au carbure et butée de profondeur - Svasatore in metallo duro € battuta di profondita

3578.050 @ 5 mm HSS Vorbohrer - Pilot drill - Foret pilote - Punta pilota, incl, 12 mm HM Senker und Tiefenanschiag - TCT Countersink and 60 59,95

depth stop - Fraisoir au carbure et butée de profondeur - Svasatore in metallo duro e battuta di profondita

HSS-Vorbohrer mit Zentrierspitze und Vorschneidern - HSS pilot drill with centre point and spurs
Foret pilote HSS avec pointe de centrage et tragoirs- Trapano pilota in HSS con punta di centraggio e pretaglienti

Zwei Hartmetallschneiden gewahrleisten langanhaltende Scharfe - Two carbide cutting edges ensure long-lasting sharpness
Deux arétes de coupe en carbure garantissent un tranchant durable - Due taglienti in carburo assicurang un‘affilatura di lunga durata

Kugelgelagerter Tiefenanschlag, der unerwinschte Oberflachenspuren verhindert

Ball bearing depth stop that prevents unwanted marks in the surface

Butée de profondeur sur roulement & billes pour éviter les marques de surface indésirables

Arresto di profondita su cuscinetti a sfera che impedisce la formazione di segni superficiali indesiderati

Tiefeneinstellskala, flir eine prazise Senktiefe - Depth adjustment scale, for a precise lowering depth
- Echelle de réglage de la profondeur, pour une profondeur d'abaissement précise
\ Scala di regolazione della profondita, per una precisa profondita di abbassamento

E 6,3 mm Bitschaft fir schnellen und einfachen Werkzeugwechsel - E 6.3 mm bit shank for quick and easy tool changes
Queue d'embout E 6,3 mm pour un changement d'outil rapide et facile - Gambo bit E 6,3 mm per un cambio utensile facile e veloce

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten!
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FAVMAL

Zubehdr - Accessory- ACCcessoire - ACcessorio

Art.-No.

3578.103
3578.104
3578.105
3578.130
3578.140
3578.150

HM Senker - TCT Countersink - Fraisoir au carbure- Svasatore in metallo duro @ 12 mm, 3 3 mm 4 60 28,35
HM Senker - TCT Countersink - Fraisoir au carbure- Svasatore in metalio duro @ 12 mm, H2 4 mm 60 28,35
HM Senker - TCT Countersink - Fraisoir au carbure- Svasatore in metallo duro @ 12 mm, @ 5 mm 60 28,35
HSS Vorbohrer - Pilot, drill - Foret pilote - Trapano pilota @ 3 mm 3,65
HSS Vorbohrer - Pilot drill - Foret pilote - Trapano pileta @ 4 mm 415
HSS Vorbohrer - Pilot drill - Foret pilote - Trapano pilota @ 5 mm 4,85

FANVMIAL

4 tnlliger Bohror-Sankor-Satz lur den Torrassenbau
d-plece drill and countersink set for terace constrsction
03,4, 5 mm + Tiefenanschiag (Depth siop)

Satze in Kassette - Sets in plastic box - Jeux dans boite en plastique - Set in box di plastica *

3578.504

SOP D

Alle Preise sind

4-tig, Bohrer-Senker @ 3, 4 und 5 mm inkl. Tiefenanschlag - Drill bit-countersink @ 3, 4 and 5 mm incl, depth stop 60 129,95
4-tlg. Méche-fraisoir @ 3, 4 et 5 mm, incl. butée de profondeur - Punta-svasatore @ 3, 4 e 5 mm ingl. battuta di profondita

Hochwertiger Bohrer-Senker-Satz mit kugelgelagertem Tiefenanschlag. Vorbohrer und Senker in der Bohr-/ Senktiefe verstellbar. Senkwinkel 60°. Der Satz ist
besonders gut geeignet um im Terrassenbau Schraubldcher in die Terrassendielen zu bohren und sauber und exakt zu versenken. Der kugelgelagerte Tiefenanschlag
bleibt bel Auftreffen auf das Werkstlck stehen und hinterldsst somit keine Abdricke auf dem Holz, Stellen Sie die Bohrtiefe so ein, dass eben die Diele durchbohrt wird
(Dielenstarke). So kann die selbstschneidende Terrassenschraube optimalen Halt finden. Vorbohrer aus HSS, Senker aus Hartmetall, Tiefenanschlag aus Aluminium.

High quality drill bit - countersink set with rotating depth stop. Depth of pilot drill is adjustable. Countersink angle 60°. This set is particularly well suited for terrace
construction. It makes it easy to drill screwholes and to countersink them properly and accurate in the terrace boards. The depth stop is rotatably mounted and stops
when it touches the workpiece. This prevents the depth stop from l2aving marks on the terrace boards. Adjust the depth so that the floor board is just perforated (board
thickness). Thus, the self-tapping terrace screw can find a perfect hold.

Jeu foret-fraisoir de haute qualité avec butée de profondeur réglable. Angle 60 . Particuliérement approprié pour la construction de terrasses. La butée de profondeur
est montée de maniére rotative et s'arréte lorsqu'elle touche la surface de |a piéce et ainsi ne laisse pas de marques sur la terrasse. Ajustez la profondeur de maniére
& ce que la planche soit juste perforée (épaisseur de la planche), Ainsi la vis auto-taraudeuse trouve une adhérence optimale.

Set di svasatori di alta qualitd con battuta di profondita rotante. Punta pilota regolabile nella profondita di foratura. Angolo di abbassamento 60°. Grazie a questo
sistema veloce e semplice da utilizzare si possono eseguire sedi per viti 38 scomparsa regolando perfettamente |a profondita di foratura senza lasciare imperfezioni.

Regolare la profondita di foratura in modo che il tavolato sia perforato (spessore del tavolato). Ecco come la vite autofilettante per terrazza puo trovare una tenuta
ottimale.

rbindliche Prei 12g). gesetzlicher MwSt.

All prices are recommended retall prices additionally VAT, 93
Les prix indiqués s'entendent hors TVA,
Tutti | prezzi sono prezzi al dettaglio consigliati pit IVA,



Lochsagen - Hole Saws - Scies-cloches - Seghe a tazza

2171 Zimmerei-Lochsage HM - TCT Hole saw for carpentry
Scie-cloche pour charpenterie au carbure - Sega a tazza per carpenteria in metallo duro

* = Lieferbar ab - available from - Disponible a partir du - Disponibile a partire dal: 08/26

Lochs&ge ohne Aufnahmeschaft, ohne FOhrunszapfen - Hole saw w/o shank, w/o guiding spike
Sclecloche sans tige hexagonal, sans gaujon de guidage - Sega a tazza senza gambo esagonale, senza perno di guida

AQ S0 GL NL
Art.-No. [mm] [mm] [mmy] [mm]
2171.082 % a2 13 340 300 274,20
2171.112 " 112 13 340 300 334,10
2171.132 * 132 13 340 300 353,80

Flhrungsdorn einzeln - Guiding spike - Gaujon de guidage - Perno di guida

AD S@ GL NL
Art.-No. [mm] [mm] [mm] [mm]
2170.010 195 17 430 380 65,90

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten!
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FAVMAIL

* = Lieferbar ab - available from - Disponible a partir du - Disponibile a partire dal: 08/26
Aufnahmeschaft einzeln - Shank - Tigs - Gambo

2171.806 %* Sechskant-Aufnahmeschaft fur Zimmerei-Lochsage HM, S@ 13 mm 39,95
Hexagonal shank for TCT hole saw for carpentry, S8 13 mm
Tige hexagonal pour scie<cloche pour charpenterie au carbure, tige @ 13 mm
Gambo esagonale per sega a tazza per carpenteria in metallo duro, gambo © 13 mm

2171612 * G 1/2"-Aufnahmeschaft fir Zimmerel-Lochsage HM, G 1/2" aufien 39,95
G 1/2" shank for TCT hole saw for carpentry, G 1/2" external
Tige G 1/2" pour scie-cloche pour charpenterie au carbure, tige G 1/2°,
Gambo G 1/2" per sega a tazza per carpenteria in metallo duro, gambe G 1/2°

Hartmetalibestiickte Zimmerei-Lochsage mit versetzten Zahnen. Zahne in HM, aufgeldtet auf zylindrischen Grundkdrper, Verschiedene wechselbare Aufnahmeschafte
und Flihrungsdorn bitte separat bestellen, Zum Sagen von Lochern in gréferen Durchmessern in einem Arbeitsgang 2.B. fir Durchflihrungen von Abgas-/Zuluftrohren
und Abflussleitungen in Dachkonstruktionen in Vollholz. Diese Lochsége schneidet Vollholz, Holz-, Span- und Gipskartonplatten. Nicht geeignet fiir das Schneiden von
Isolierstoffen. Zimmerei-Lochsage Iasst sich mit einer starken Handbohrmaschine ohne Hilfsmittel im Freihandbetrieb einsetzen.

Special TCT hole saw with staggered teeth. TCT teeth are soldered onto cylindrical base body. Please order guiding spike, exchangeable hexagonal shank (AF 12 or G
1/2" shank separately. For drilling large diameter holes in one workstep e.g. the lead through of flue pipes and air pipes in roof constructions. This hole saw cuts wood/
chipboards and gypsum plaster boards. Hole saw for carpentry can be used freehand without any support with a strong power drill.

Scie-cloche au carbure spéciale avec des dents décalées. Les dents en carbure sont soudés sur le corps cylindrique. Gaujon de guidage, tige hexagonal ou G 1/2°
interchangeables & commander séparément. Pour réaliser en une opération des trous de grands diamétres (conduits de ventilation par exemple}. Cette scie-cloche
permet de perger le bois massive, 'aggloméré et le Gyproc. Peut s'utiliser sur une pergeuse @ main robuste.

Sega atazza speciale in metallo duro con dentatura disposta in modo sfalsato. Denti in metallo duro, saldati sopra corpo di base cilindrica. Si prega di ordinare il
perno di guida, gambo esagonale o gambo G 1/2" intercambiabile separatamente. Per |a segatura di forl di diametro maggiore in un‘unica operazione, ad.es. per
passare attraverso il tetto e attraverso tubi contenenti fiuidi o gas. Questa sega a tazza taglia legno massiceio, pannelli di truciolato e cartongesso. La sega a tazza per
carpenteria pud essere usata a mano libera senza alcun supporto con un trapano forte.

SOP D

Alle Preise sind P pft 2g). gesetziicher MwSt.

All prices are recommended retail prices additionally VAT, 115
Les prix indiqués s'entendent hors TVA,

Tuttl | prezzi sono prezzi al dettaglio consigliati pil IVA.



Nutfréser HM, bestlckte Stirnschneide, lang - Straight bit, plunge

3169 centre tip, long - Fraise a rainurer droite, tranchant a percer, longue FA m AE

Fresa a taglienti diritti, taglienti a forare, lunga

D B L > R1 R2 5@ n max.

Art.-No. [mm] [mm] [mm] I*1 [mm] [mm] [mm] [rpm]

3169.808 8 30 20 8 22.000 54,90
3169.810 10 30 20 8 22.000 58,40
3169.812 12 30 90 8 22.000 68,65
3169.814 14 30 90 8 22.000 70,20
3169.815 15 30 20 8 20.000 72,10
3169.816 16 30 20 8 20.000 72,10
3169.818 18 30 20 8 20.000 75,55
3169.820 20 30 20 8 20.000 79,65

Zwei HM-Schneiden stirn- und umfangschneidend. Mit angeschiiffener und bestilickter Stirnschneide. Zum Nuten, Anbringen von Fingerzinken, Falzen und
Anfertigen von Nut- und Federverbindungen. Stechender Einsatz durch bestiickte Stirnschneide uneingeschrankt moglich. Geeignet fiir alle Vollhbizer, Holz- und
Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Maschinen- und Handvorschub zuléssig, Durch die HM-Stirnschneide ideal geeignet um Lmﬂﬁmw und durchgehende
Ausfrasungen bis zu einer Tiefe von 32 mm zu frésen. Gut auch zum Frasen der Ausschnitte in Kuchenarbehmn

BS € sthues A\.rance manuel[e Grace au ¢ 1
ament |nd|qué pour réaliser des découpes dans un plan de travail{évi | | ot

Ssement.

Due taglienti in metallo duro, taglio laterale e tuffo. Taglio frontale rettificata e con punta in metallo duro. Per scanalare, produrre glunzioni a dito, linguette e giunti

3 a incastro. Grazie al tagliente frontale ribaltato in metallo duro & possibile utilizzarlo in modo illimitato perilfuffo. Adatto a tutti | legni massicci, materiali in legno e
cartone, nonché ad alcune materie plastiche. Avanzamento a macchina e manuale. Grazie al tagliente frontale HM, & ideale perla fresatura di fori con scanalature
€ la fresatura continua fino ad una prefondita di 32 mm. Ottimo anche per la fresatura dei tagl nei piani voro della cucina (ad es. plano cottura, lavello) per la
preparazione dei sistemi di sigillatura delle porte. 7,
-
Alle Preise sind Py fi gen 2zgl. g i MwSt.
All prices are recommended retall pﬂ:m additionally VAT, 135

Les prix indiqués s'entendent hors TVA.
Tutti | prezzi sono prezzi al dettaglio consigliati pili IVA,



Oberfraser - Router Bits - Fraises pour défonceuse - Frese

3166 Planfréser HM - Face milling cutter
Fraise a surfacer - Fresa per spianatura

Excellent

D B L > R1 R2 5@ n max.
Art.-No. [mm] [mm] [mm] [°1 [mm] [mm] [mm] [rpm]
3166.840 40 7.3 48 8 15.000 79,80

Der 4-schneidige Hartmetall-bestiickte Planfréser Gberzeugt durch seine Prazision und hohe Standzeit. Der Fraser ermdglicht eine gleichmagige und glatte
Oberflachenbearbeitung. Er ist ideal fiir das Planfrisen, Falzan und Fiigen von Heolz- und Holzwerkstoffen und er

aglicht auch anspr lle Anwandungen mit
hervorragendem Ergebnis. Durch die optimale Schneidenanordnung sorgt der Fraser fUr vibrationsfreies Arbeiten und minimiert die Belastung des Werkzeugs.
Geeignet fiir alle Vollhdlzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe, Handvorschub zuldssig

The 4-edged carbide-tipped face milling cutter convinces with its precision and long tool life. The milling cutter provides an even and smooth surface finish. It is ideal
for face milling, rebating and joining wood and wood-based materials and also performs demanding applications with excellent results. Thanks to the optimum cutting
edge configuration, the router ensures vibration-free work and minimises stress on the tool. Suitable for all solid wood, wood and panel matarials, as well as some
plastics. Manual feed permitted.

est idéale pour le surfagage, le feuillurage et I'assemblage du bois et des matériaux 3 base de bois et permet également de réaliser des applications exigeantes avec
d'excellents résultats. Grace a la disposition optimale des arétes de coupe, la fraise garantit un travail sans vibrations et minimise les contraintes sur 'outil. Convient a
tous les matériaux en bois massif, en bois et en panneaux, ainsi qu'a certains plastiques. Avance manuelle.

La fresa per spianatura a 4 taglienti in metallo duro convince per la sua precisione e la lunga durata. La fresa garantisce una finitura superficiale uniforme e liscia.

E ideale per la fresatura frontale, la battitura e la giunzione di legno e materiali a base di legno e consente di eseguire anche applicazioni Impegnative con risultati
eccellenti. Grazie alla configurazione ottimale dei taglienti, la fresa garantisce un lavoro privo di vibrazioni e riduce al minimo le sollecitazioni sull'utensile. Adatta a tutti
| materiali in legno massiccio, legno & pannelli, nonché ad alcune materie plastiche. Avanzamento manuale.

O La fraise 4 surfacer & 4 arétes en carbure convainc par sa précision et sa longue durée de vie. La fraise permet d'obtenir une finition de surface réguliére et lisse. Elle
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Oberfraser - Router Bits - Fraises pour défonceuse - Frese

3159 Schablonen-Nutfraser kurz HM - Straight Bit short, Template Profile
Fraise a rainurer droite courte (a gabarit) - Fresa a taglienti diritti corta

Excellent
(L L X

* = jeferbar ab - available from - Disponible a partir du - Disponibile a partire dal: 07/26

D B L > R1 R2 S8 n max.
Art.-No. [mm] [mm] [mm] Jad | [mm] [mm] [mm] [rpm]
3159.812 L 12,0 10,0 53 8 24.000 58,10
3159.816 * 16,0 10,0 53 8 22.000 60,65
3159.820 * 20,0 10,0 53 8 18.000 63,20
Ersatztelle - Spare parts - Pieces detachées - Partl di ricambio: AR 1@ H VE
Art.-No. [mm] [mm] [mm] Stk./pcs./pezzi
3190.208 Kugellager schaftseitig fiir - Ball bearing shank side for - Roulement a billes a coté tige pour - 12 8 35 5 39,00
Cuscinetto a sfere sul lato gambo per 3159.812
3180.209 Kugellager schaftseitig flr - Ball bearing shank side for - Roulement 3 billes a coté tige pour - 16 8 5 5 39,00
Cuscinetto a sfere sul lato gambo per 3159.816
3190.501 Sicherungsring fiir - Circlip for - Bague d'arrét pour - Anello di sicurezza per 15 7.4 0.8 10 13,50

3159.812/3159.816/3159.820

Kurze Ausflhrung fiir geringe Materialstérken, Zwei HM-Schneiden achsparallel in umfangschneidender Ausfihrung. Mit auswechselbarem Anlauflager schaftseitig.
2Zum Nut-Frisen von beliebigen Konturen mittels Schablone. Geeignet fir alle Vollhélzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Maschinen- und
Handvorschub zuléssig. Nach Anfertigen einer Schablone I&sst sich mit diesem Fraser, ein und dieselbe Kontur an beliebig vielen Werkstiicken anbringen.

Short version for low material thicknesses. Two carbide tipped side cutting edges parallel to the axis. With interchangeable ball bearing guide on the side of the shank.
For grooving any profile with a template. Suitable for all kinds of solid wood, wooden and laminated materials and some plastics. Manual and mechanical feed. After
producing a template you can groove the same profile in any workpiece with the straight bit.

Version courte pour faibles épaisseurs de matériau. Deux arrétes de coupes au carbure paralléles a |'axe, coupe latéral. Tige pourvu d'un roulement 2 billes.
interchangeable. Pour fraisage des profiles & partir d'un modeéle. Convient pour tous les types de bois massif, les matériaux laminés et certains plastiques. Alimentation
mécanigue ou manuelle. Aprés avoir réalisé votre modéle, vous pouvez fraiser le méme profile dans tout morceau de bois avec la méme fraise.

Versione corta per spessori di materiale ridott. Due taglienti in metallo duro paralleli all'asse, taglio laterale. Con cuscinetto a sfere intercambiabile sul lato del gambo.
Per scanalare | profili con un modello. Adatto a tutti i legni massicei, materiali in legne e cartone, nonché ad alcune materie plastiche. Avanzamento a macchina e
manuale. Dopo aver realizzato il vostro modello, potete fresare lo stesso profilo in gualsiasi pezzi di legno con guesta fresa.

@ oPD
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3117 Radius-Schablonenfréser HM - Radius bit, template profile F AM AEQ

Fraise a gorge (a gabarit) - Fresa a taglienti di raggi

Excellent

* = | jeferbar ab - available from - Disponible & partir du - Disponibile a partire dal: 07/26

D B L > R1 R2 S n max.

Art-No. [ram] [mm] [mm] 1 [mm] [mm] [mm] [rpm]
3117.804 * 20,0 15,0 58 4.0 8 18.000 66,00
3117.806 x 200 15,0 58 6.0 8 18.000 66,00
3117.808 * 200 15,0 58 8,0 8 18.000 66,00
3117.810 * 20,0 15,0 58 10,0 8 18.000 66,00
3117.812 12,0 12,0 44 6.0 8 25.000 48,80
Ersatzteile - Spare parts - Piéces detachées - Parti di ricambio: AD 12 H VE
Art.-No. [mm] _[mm] [mm] Stk/pes./pezzi
3190.208 Kugellager Schaftseite fiir - Ball bearing shaft side for - Roulement a billes & c6té frontal pour - 12 8 35 5 39.00

Cuscinetto a sfere sul lato fronte per 3117.812
3190.501 Sicherungsring fir - Circlip for - Bague d'arrét pour - Anello di sicurezza per 15 7.4 0,8 10 13,50

===l N

Alle Preise sind

3117.804/3117.806/3117.808/3117.810/3117.812

Zwei HM-bestlickte Schneiden, stirn- und umfangschneidend. Mit auswechselbarem Anlaufiager schaftseitig. Zum Frasen von Hohlkehlen, Ziernutkehlen und
Innenradien mittels Schablone. Geeignet fir alle Vollhdlzer, Holz- und Plattenwerkstoffe, sowie einige Kunststoffe. Maschinen- und Handvorschub zuléssig. Nach
Anfertigen einer Schablone I&sst sich mit diesem Fréser, gin und dieselbe Kontur an beliebig vielen Werkstlcken anbringen. Fir saubere und ausrissfrele Holhlkehlen
empfehlen wir einen ersten flachen Frasdurchgang und einen zweiten Durchgang, um die Ziernut splitterfrei fertig zustellen.

Two carbide tipped cutting edges, side cutting and plunging. With interchangeable ball bearing guide on the side of the shank. For milling chamfers, ornamental grooves
and inside radii with a template. Suitable for all kinds of solid wood, wooden and laminated materials and some plastics, Manual and mechanical feed. After producing
a template you can groove the same profile in any workpiece with this bit. For exact and tear free chamfers we recommend a first flat cutting run and a second run to
finish the groove tear free.

Deux arrétes de coupe au carbure paralléle a I'axe, coupe latérale et en plongée. Tige pourvu d'un roulement & billes interchangeable. Pour moulures décoratives
convexes & partir d'un modéle, Convient pour tous les types de bois massif, les matériaux laminés et certains plastiques. Alimentation mécanigue ou manuelle. Aprés
avoir réalisé votre modéle, vous pouvez fraiser le méme profile dans tout morceau de beis avec la méme fraise. Pour obtenir une moulure sans éclats, nous vous
recommandons de faire le travail en deux étapes. Un premier passage pour abaisser le matériau, et un deuxiéme pour la finition.

Due taglienti in metallo duro, taglio laterale e a tuffo. Con cuscinetto a sfere intercambiabile sul lato del gambo. Per la fresatura di smussi, scanalature ornamentali
e raggi interni con un modello. Adatto a tutti | legni massicci, materiall in legno e cartone, nonché ad alcune materie plastiche. Avanzamento a macchina e manuale,
Dopo aver realizzato il vostro modello, potete fresare lo stesso profilo in qualsiasi pezzi di legno con questa fresa. Per ottenere una modanatura senza schegge, si
consiglia di eseguire Il lavoro In due operazioni. Un primo passaggio per abbassare il materiale, e un secondo passaggio per finire.

er Preisempfehlungen 22g). g Mwst.
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